2023年天津市北辰区充电器产品质量监督抽查实施细则
1、适用范围

本方案适用于电动自行车充电器产品监督抽查，监督抽查产品范围为电动自行车用充电器产品。

2、检验依据

下列文件凡是注日期的，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本方案。

QB/T2947.1-2008《电动自行车用蓄电池及充电器  第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器》

QB/T2947.3-2008《电动自行车用蓄电池及充电器  第3部分：锂离子蓄电池及充电器》

GB/T 36944-2018《电动自行车用充电器技术要求》

GB42296-2022 《电动自行车用充电器安全技术要求》
GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求》

GB 4706.18-2014《家用和类似用途电器的安全  电池充电器的特殊要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3、检验项目

3.1 充电器产品检验项目见表1。

	产品名称
	检验项目
	试验方法标准条款

	电动自行车用充电器
	对触及带电部件的防护
	QB/T 2947.1—2008 5.2.1
QB/T 2947.3—2008

	
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	QB/T 2947.1—2008 6.2.4.1/6.2.4.2
QB/T 2947.3—2008

	
	过载保护
	QB/T 2947.1—2008 6.2.5
QB/T 2947.3—2008

	
	机械强度
	QB/T 2947.1—2008 6.2.6
QB/T 2947.3—2008

	
	布线
	QB/T 2947.1—2008 5.2.7
QB/T 2947.3—2008

	
	输入输出线及插头
	QB/T 2947.1—2008 5.2.8
QB/T 2947.3—2008

	电动自行车用充电器
	机械强度（外壳冲击）
	GB/T 36944—2018 6.2.11

	
	泄漏电流
	GB/T 36944—2018 6.3

	
	电气强度
	GB/T 36944—2018 6.3.2

	
	防触电保护
	GB/T 36944—2018 6.3.4

	
	非正常工作（错接）
	GB/T 36944—2018 6.3.6.1

	
	内部布线
	GB/T 36944—2018 5.5.2

	
	电源软线
	GB/T 36944—2018 5.5.3

	电动自行车用充电器
	机械安全（外壳冲击）
	GB42296-2022 6.1.1

	
	工作温度下的泄漏电流
	GB42296-2022 6.2.1

	
	电气强度
	GB42296-2022 6.2.2

	
	非正常工作（错接）
	GB42296-2022 6.2.5.1

	
	内部布线
	GB42296-2022 5.1.5

	
	电源软线及输出线
	GB42296-2022 5.2.8

	
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1—2005

GB 4706.18—2014  8

	电动自行车用充电器
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005

GB 4706.18—2014 13

	
	非正常工作
	GB 4706.1—2005

GB 4706.18—2014 19

	
	机械强度
	GB 4706.1—2005

GB 4706.18—2014 21

	
	内部布线
	GB 4706.1—2005

GB 4706.18—2014 23

	
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1—2005

GB 4706.18—2014 25


4、判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。

